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Place et future station Saint-Germain ς été 2018 © MRW Zeppeline Bretagne  
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Service de Presse 
Rennes, Ville et Métropole 
Tél. 02 23 62 22 34 

@Rennes_presse Jeudi 16 mai 2019 

Ligne b du métro de Rennes Métropole 

Portes ouvertes  dans les stations La  Courrouze, 
Cleunay, Colombier et Gros -Chêne  

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019, de 10  h à 18  h  30  

 

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019, de 10 h à 18 h 30, les stations La Courrouze, 
Cleunay, Colombier et Gros-Chêne de la ligne b du métro de Rennes Métropole 
ouvrent leurs portes au public (gratuit et sans inscription). 

 

A la station La Courrouze, une rame de CityVal sera en accès libre sur le quai. 

 

Chiffres clés 

 

Ą La Courrouze 

Profondeur des quais : - 6,9 mètres 

Profondeur de terrassement : - 11 mètres 

Volume de terre terrassée : 26 300 m3 

Volume de béton de structure : 8 200 m3 

Armatures métalliques : 870 tonnes 

 

 

Ą Cleunay 

Profondeur des quais : - 17,8 mètres 

Profondeur de terrassement : - 24 mètres  

Volume de terre terrassée : 38 000 m3 

Volume de béton de structure : 10 500 m3 

Armatures métalliques : 800 tonnes 
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Ą Colombier 

Profondeur des quais : - 20,6 mètres 

Profondeur de terrassement : - 25 mètres 

Volume de terre terrassée : 40 500 m3 

Volume de béton de structure : 13 000 m3 

Armatures métalliques : 1200 tonnes  

 

 

Ą Gros-Chêne 

Profondeur des quais : - 15,1 mètres  

Profondeur de terrassement : - 21 mètres 

Volume de terre terrassée : 29 500 m3 

Volume de béton de structure : 9 900 m3 

Armatures métalliques : 1000 tonnes 

 

 

La visite de ces 4 stations peut être complétée par une immersion virtuelle dans 
l'ensemble des stations de la ligne b, grâce à l'application mobile Métro ligne b 
Rennes - 3D. 

 

Attention Υ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ƳŞǘǊƻ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ǘŜǊƳƛƴŞΣ ƭΩŀŎŎŝǎ ǎŜ 
fera uniquement par les escaliers. Les visites ne sont pas possibles pour les 
personnes à mobilité réduite. Prévoir des chaussures adaptées (pas de talons ni 
de chaussures ouvertes). 
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Accès aux stations 

L'accès et le stationnement aux abords des stations sont limités : il est 
recommandé de privilégier d'autres moyens de transports.  

La ligne 9 du réseau STAR circule à proximité des stations Cleunay, Colombier et 
Gros-Chêne. Il est possible de se rendre à pied de la station Cleunay à la station La 
Courrouze en comptant environ 15 minutes de marche. 

 

 

Ą La Courrouze 

 

 

Ą Cleunay 

 

 

Ą Colombier 

 

 

Ą Gros-Chêne 
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La ligne b du métro de Rennes 
Métropole : chronologie  

 

2001 

Lancement des études d'opportunité 

 

 

2007 

Finalisation du tracé 

 

 

2010 

Choix de l'entreprise Siemens et des rames "CityVal", matériel innovant qui 
circulera à Rennes pour la première fois au monde. 

 
CityVal © Rennes Métropole / Julien Mignot 

 

2012 

Approbation de l'avant-projet et Déclaration d'utilité publique de la ligne b 

 

2013 

Choix du groupement d'entreprises en charge de la construction du tunnel 
profond (lot 1) : constitué des 8 kilomètres de tunnel foré au tunnelier, les 9 
stations (Cleunay, Mabilais, Colombier, Gares, Saint-Germain, Sainte-Anne, Jules 
Ferry, Gros-Chêne et Les Gayeulles) et les 4 puits de secours et ventilation 
associés. 
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2014 

Janvier : début des travaux de génie civil  

Février : attribution des lots 2 (tranchée couverte sud et stations Saint-Jacques ς 
Gaîté et La Courrouze), 3 (tranchée couverte nord et station Joliot-Curie ς 
Chateaubriand) et 4 (construction du viaduc et des stations Beaulieu-Université, 
Atalante et Cesson-ViaSilva). 

Décembre : baptême du tunnelier Elaine. 

 
Novembre 2014, montage de la roue de coupe du tunnelier © Rennes Métropole / Christophe Simonato 

 

 

 

Janvier 2015 - février 2018 

Creusement du tunnel 
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Octobre 2015 ς mars 2018 

Construction du viaduc sur 2,4 kilomètres. Le viaduc est constitué de 973 voussoirs, fabriqués 
sur le site de la base-vie et assemblés au moyen d'une poutre de lancement mobile de 500 
tonnes et 110 mètres de long. 

 
Construction du viaduc © Jean-Louis Aubert 

 

 

Mars 2018 

Achèvement des travaux de construction du garage atelier et remise d'ouvrage à Rennes 
Métropole. Les locaux seront immédiatement mis à disposition de Keolis Rennes 
(convention de délégation de service public) qui y préparera l'exploitation de la ligne b. 
Jusqu'à la fin de la construction de la ligne b, Siemens occupera également le garage atelier. 

 
© MRW Zeppeline Bretagne 
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2018 : continuité des 14 km de la ligne b 

 
© Jean-Louis Aubert 

Autre ouvrage majeur de la ligne b du métro, le viaduc a été livré au printemps 2018. Les 14 
kilomètres de la ligne b (dont 12,7 km en longueur commerciale) sont désormais reliés 
entre eux sans interruption. Depuis l'été 2018, l'entreprise Siemens intervient sur la totalité 
du linéaire pour construire les voies sur lesquelles circuleront les rames du métro. Les essais 
de "roulage" ǎƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǊŜƴǘǊŞŜ, sur une distance augmentant 
progressivement.  

 

Mai 2019 

Stations 

Toutes les statioƴǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ {ŀƛƴǘ-Jacques ς Gaîté et La 
Courrouze devraient être achevées pour l'été. 

 
© Jean-Louis Aubert 
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Système et matériel roulant 

! ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ нлмфΣ ƭŜǎ нр ǊŀƳŜǎ ŘŜ /ƛǘȅǾŀƭ ŀǳǊƻƴǘ ŞǘŞ ƭƛǾǊŞŜǎ ŀǳ DŀǊŀƎŜ !ǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ƭa 
Maltière. 

 
© Jean-Louis Aubert 

 

Les voies sont déjà réalisées et opérationnelles dans la tranchée couverte sud. Les travaux 
ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǘǊŀƴŎƘŞŜ ƴƻǊŘ Σ ƭŜ ǘǳƴƴŜƭΣ Ŝǘ ŎƻƴŎŜǊƴŜǊƻƴǘ ƭŜ ǾƛŀŘǳŎ ŀǾŀƴǘ ƭΩŞǘŞΦ 

Les essais se poursuivent en conduite manuelle entre le garage atelier et la station La 
/ƻǳǊǊƻǳȊŜΦ ! ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ нлмфΣ la conduite sera automatique sur ce tronçon (environ 2 km), 
puis début 2020  ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜΦ 

 

Parcs relais  

Les travaux de réalisation des parcs relais sont en cours sur les trois sites : Les 
Gayeulles (400 places), Saint-Jacques ς Gaîté (800 places) et Cesson-ViaSilva (800 places). 

 


